
Manuale di istruzioni / Manual de instrucciones
Estrattore - Set di riparazione per pedivella
Con questo estrattore è possibile rimuovere facilmente le pedivelle con filettatura interna M22x1 o M24x1. Anche se il filo della pedivella
è difettoso, questo set di riparazione offre una soluzione efficace per riparare il filo. Una volta riparato il filo, la pedivella può continuare a 
essere utilizzata normalmente.
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Estrattore - Set di riparazione
Tirador - juego de reparación para el brazo
Art.-Nr. 720264

Alternative disponibili / Disponible opcionalmente 

Estrattore / Extractor
M22x1 / M18x1
Cannondale BB30
Art.-Nr. 720239

Estrattore / Extractor
M22x1 / M12x1 
Art.-Nr. 720241

Estrattore / Extractor
M24x1 / M12x1
Art.-Nr. 720242

Estrattore / Extractor
M22x1 / M10x1 
Art.-Nr. 720243

Estrattore / Extractor
M24x1 / M10x1 
Art.-Nr. 720244

T-handle 3/8“ 
Art.-Nr. 720555

Filetto asse movimento centrale M15x1
Rosca eje del pedalier M15x1

Filettatura pedivella M22x1
Hilo de la manivea M22x1

Estrattore per perno 3/8“
Extractor de tornillos 3/8“

example M22x1 / M15x1 

Tirador - juego de reparación para el brazo de manivela 
Con este extractor se pueden sacar facilmente los brazos de manivela con una rosca interna M22x1 o M24x1. Este juego de herramientas 
ofrece una solución para reparar el hilo, incluso si el hilo del brazo del cigüeñal está defectuoso. Después, la manivela puede continuar 
utilizándose sin ningún problema. 

Il set include / El juego incluye
Estrattore / Extractor: M22x1 / M15x1
Estrattore / Extractor: M24x1 / M15x1 
Estrattore / Extractor: M24x1 für Vierkant
Maschio per filettatura / Macho de rosca: M22x1
Maschio per filettatura / Macho de rosca: M24x1
Fresa per filettare il diametro del nucleo per la maschiatura 
Cortador para roscar el diamétro del agujero del núcleo 
Filo guida  / Guía de hilo de rosca: M15x1, M12x1, M10x1, M8x1
Valigetta / Valija

Art. Nr.: 720233
Art. Nr.: 720234
Art. Nr.: 720060
Art. Nr.: 720013
Art. Nr.: 720245
Art. Nr.: 720235 

Art. Nr.: 720374
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2.  3.  

6.  4.  5.  

9.  8.  7.  

Estrazione della pedivella
NB!: Prima di utilizzare l’estrattore, rifilettare il filetto della pedivella al fine di eliminare qualsiasi traccia di sporco: questo è l’unico modo per preve-
nire danni alla filettatura e garantire che l’estrattore venga avvitato completamente nel filetto del braccio della pedivella. Ora si utilizzino gli appositi 
estrattori o guide a seconda della dimensione del filo. L’estrattore si inserisce così contemporaneamente nella filettatura del perno del cuscinetto e 
del braccio della pedivella: in questo modo è pronto per filettare. A questo punto fissare l’estrattore a mano. Quindi, con l’aiuto di una leva manuale, 
tirare la guarnitura per tutta la lunghezza della dentatura (attacco quadro esterno 3/8’’). Svitare l’estrattore dal braccio della pedivella e dall’asse del 
cuscinetto. Riportare l’estrattore nella sua posizione iniziale.

RA-CO GmbH · Fichtenweg 37 · 99098 Erfurt · Tel. +49 36203 614 44 · Fax +49 36203 50227 · www.cyclus-tools.eu

Manuale di istruzioni / Manual de instrucciones

Come riparare il fi letto del braccio della pedivella
Svitare l’estrattore, rimuovere la pedivella. Fresare il fi letto del braccio della pedivella con una fresa a carotare M24 e poi tagliare il fi letto di 
nuovo con un maschio M24. Per l’operazione utilizzare la guida e l’olio da taglio. Quindi estrarre la pedivella con l’estrattore M24 come descritto.

Como reparar la rosca del brazo de la manivela
Desenrosque el extractor, retire el brazo de la manivela. Corte el hilo del brazo de la biela con un taldro de núcleo M24 y luego y luego vuelva 
a cortar el hilo con un macho de rosca M24. Importante: Use la guía y el aceite de corte. Luego extraiga el brazo de la manivela con el extractor 
M24 como se describe. 

Como sacar el brazo de la manivela
Antes de usar el extractor procure de cortar el hilo del brazo de la manivela para eliminar cualquiera suciedad:  esta es la única forma de atornillar 
completamente el extractor en la rosca del brazo de la manivela y evitar daños en el hilo. Ahora use los extractores o guías apropiados según el 
tamaño de la rosca. El extractor se atornilla al mismo tiempo en las roscas del eje del rodamiento y en el brazo de la manivela. Atornille el extractor 
con las manos. Luego, con la ayuda de la palanca de mano,  retire el brazo de la manivela a lo largo de toda la longitud del dentado (cuadrado 
exterior 3/8’’). Saque el extractor del brazo de la manivela y desenrosque el eje del rodamiento. Gire el extractor hasta su posición inicial. 
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Fissare la guida, chiave 10
Apriete la guía, llave 10
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avvitare il fi lo guida nell’asse del movimento centrale
atornillar el hilo guía en el eje del movimiento central 
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sporco sul fi letto del braccio della pedivella
suciedad en la rosca del brazo de la manivela
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rifare il fi letto
volver a cortar el hilo
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utilizzare olio da taglio
usar aceite de corte
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utilizzare il maschio da fi lettatura, M22
usar el macho de rosca, M22
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svitare l’estrattore, rimuovere la pedivella
desenrosque el extractor, retire el brazo 
de la manivela 
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sfi lare la pedivella con un attacco da 3/8’’
retire el brazo de la biela con una transmi-
sión de 3/8’’
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rimuovere di nuovo la guida, avvitare l’estrattore fi no 
alla battuta di arresto, serrare fi ssando a mano. 
retire la guía de nuevo, atornille el extractor hasta 
que se detenga, apriete a mano.
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1.  

Usare l’estrattore M24, estrarre il braccio della pedivella
Utilize el extractor M24, extraiga el brazo de la manivela

Tagliare il fi letto M24, utilizzare l’olio da taglio
Corte el hilo M24, utilize aceite de corte

Utilizzare una fresa a carotare M24 e la guida. 
Corte con un taldro de núcleo M24 y utilize la guía
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12.  11.  10.  


