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Bedienungsanleitung

Mit dem Aufschläger schlägst Du den Gabelkonus des Steuersatzes auf die Gabelkrone. 

Wähle zuerst die entsprechende Adapterhülse.
Achte unbedingt auf akkuraten Sitz der Adapterhülsen im Einschläger
um ein Verkanten vom Gabelkonus zu vermeiden. Die Adapter verfügen
auf einer Seite der Bohrung über eine Fase. Ein Gabelkonus mit Dichtlippe
kannst Du damit ohne Beschädigungen einschlagen. 

Die in der Einschlägerhülse integrierte Führung sorgt für eine exakte Zentrierung 
am Gabelschaft. Ein Verkanten des Gabelkonus wird dadurch verhintert. 

Der Aufschläger darf nicht als Schlaghammer verwendet werden. 
Verwende beim Aufschlagen einen geeigneten Hammer. 
Fette den Konussitz vor dem Aufschlagen leicht mit Lagerfett ein.

die Führung zentriert 
den Einschläger mit 
dem Gabelschaft

Wichtig! 
Der Gabelkonus muß exakt plan 
auf der Gabelkrone sitzen! 
Die integrierte Führung 
verhindert ein Verkanten.

AUFSCHLÄGER FÜR GABELKONUS
Für schnelles und exaktes Aufschlagen des Gabelkonus 
auf die Gabelkrone, mit integrierter Führung zum Gabelschaft
geeignet für Gabelkonus 1" | 1 1/8" | 1.5" | 1.8"
Art.-Nr. 720382

Maximal mögliche Gabelschaftlängen:
1" = 340 mm
1 1/8" =  335 mm
1.5" = 315 mm


