Das ADHX Allroad ist das erste seiner Art, bei dem Bio-Based Dyneema®, die starkste Faser der Welt®, zum Einsatz kommt, um eine
noch leistungsfiahigere ,,Maschine“ zu bauen. Er ist der erste Rahmen, bei dem eine geflochtene Carbonstruktur (BCS) verwendet
wird, ein exklusives TIME-Verfahren, dass die traditionelle Carbon-Prepreg-Konstruktion in fast jeder Hinsicht libertrifft. Das ADHX
Allroad ist dank unseres hochprézisen Resin Transfer Moulding (RTM)-Prozesses in Sachen Qualitdt und Toleranzkontrolle fithrend
und wird vollstiandig in der EU unter Verwendung eines der nachhaltigsten Fertigungsprozesse der Branche hergestelit.

TIME’s debut gravel bike has quickly notched several victories — our ADHX (Alpe d’'Huez X) is the first of its kind to incorporate Bio-Based
Dyneema®, the World’s Strongest Fiber®, to build a better performing machine. It's the first to utilize braided carbon structure (BCS) manufac-
turing, a TIME exclusive that outperforms traditional carbon prepreg construction in almost every way by incorporating several types of fiber
into each multidirectional braid. The ADHX is first in quality and tolerance control thanks to our highly accurate resin transfer moulding (RTM)
process and is manufactured entirely in the EU using one of the most sustainable manufacturing processes in the industry. TIME’s first per-
formance gravel offering is more than a cursory nod — in many ways the arrival of the ADHX makes it the clear leader in a very crowded field

— with pedigree to spare, an iconic look and an attitude eager to make a splash.
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Konfigurieren Sie lhr TIME-Komplettrad bis ins Detail - einfach und schnell! x = BB386 (MaR Innenlager)
Stellen Sie Ihr Wunschrad zusammen und nutzen Sie unser vielseitiges y = 27,2 mm (MaB Sattelstutze)
Sortiment. Haben Sie Fragen - wir beraten Sie gern: Alle Discmodelle inkl. Steckachse
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x = BB386 (dimension bottom bracket)

y = 27.2 mm (seatpost dimension)
All disk models incl. thru axle
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