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Montageanleitung 

MONTAGEHANDSCHUHE
100% Nylon, schwarz, Norm: EN 388
Gr. S(3) M(4) L(5) XL(6) XXL(7)
Art.-Nr. 29255+ Größennummer 
(nicht im Lieferumfang enthalten)

WORKLIFT´R 2.0 
HYDRAULISCHER MONTAGESTÄNDER
Arbeitsfläche beidseitig ausziehbar
geeignet für Fahrräder/E-Bike/Lastenräder
inkl. Steckadapter A & B
max. Zuladung 100 kg
Art.-Nr. 290018

POS. 1 Montage Rampe mittels Sechskant-Schrauben M6
POS. 2 Montage Arretierung Teilauszug
POS. 3 einsetzen Klemmgestell in Führungsschiene (Einrasten der Sperren, beidseitig)
POS. 4 Klemmgestell vollständig einschieben

POS. 2 
Montage Arretierung Teilauszug
2x Schrauben M5

POS. 1  
Montage Rampe
2x Schrauben M6

POS. 3
einsetzen Klemmgestell 
in Führungsschiene

POS. 4 
Klemmgestell vollständig einschieben

So montieren Sie den Worklift´r 2.0

STECKADAPTER G "IGEL"
3D-Universalklemmung 
Art.-Nr. 290017
(nicht im Lieferumfang enthalten)

1 Worklift´r 2.0
2 Klemmgestell, inkl. Spindel & Steckadapter
3 Rampe
4 Arretierung Teilauszug
5 Schauben
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